UV-Desinfektionsanlage VISADES T130
Typengeprüft durch staatlich autorisierte Untersuchungsstelle laut ÖNORM M5873-1, Verfahren B.

Ausführung gemäß ÖNORM M 5873-1 Verfahren B, Österr. Lebensmittelkodex Kapitel B1 Trinkwasser, CE-Konformität.

ÖVGW-Zertifikat.

Zur UV-Desinfektion von Trink- und Brauchwasser im privaten, kommunalen und öffentlichen Bereich.

Zugelassener Betriebsbereich bei: +4 bis +30°C:

Durchflussleistung: 5,1 m³/h bei einer UV-Transmission von 70% (TR100, 254nm) bezogen auf eine Mindest-Bestrahlungsdosis von 400J/m² (gemäß österr. Lebensmittelbuch, III.Auflage, Kapitel B1 Trinkwasser) nach einer erwarteten Strahlernutzungsdauer von 8.000 Betriebsstunden bei kontinuierlichem Betrieb.
Lieferumfang:

- 1  Edelstahl-Bestrahlungskammer, Werkstoff 1.4301

- 1  Tauchrohre aus hochwertigem Quarzglas

- 1  Leistungsstarker Amalgam-UVC-Niederdruckstrahler 130W

- 1  UVC-Sensor gemäß ÖNORM M5873-1 zur Überwachung der Bestrahlungsstärke

- 1  Elektronisches Vorschaltgerät 130W für den UVC-Strahler, für niedrigen Energieverbrauch.
- 1  Mikroprozessor-Steuergerät mit LCD-Display (400x300x180mm), ausgeführt in spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse  mit Folientastatur, für Vor-Ort Montage und bis zu 25m Kabellänge zur Bestrahlungskammer, mit folgenden Anschlussmöglichkeiten


-     UVC-Sensor selektiv

:
-     Ferneinschaltung
· Absperrventil oder Pumpenansteuerung
· Spülventil 
· Ext. Störmeldung

· Optionale Einbindung in alle gängigen Prozessleitsysteme
· Optionaler SMS-Versand bei Störungen oder Bestrahlungsabfrage

Steuerungsfunktionen:

- Betriebsstundenzähler der UV-Strahler
- Einschaltimpulszähler der UV-Strahler
- Betriebsmeldung der Anlage 

- Meldung des Vorwarnpunktes P1 
- Meldung des Grenzwertpunktes P2 

- Digitale Anzeige der Bestrahlungsstärke in W/m²

- Intervallspülung 

- 2-färbige LED-Anzeige Betrieb/Störung für jeden Strahler
Technische Daten der Bestrahlungskammer:

Anschlussnennweite: 


(G)
6/4“ Außengewinde
Max. Betriebsdruck:



(bar)
10 (geprüft bis 16)
Wassertemperatur min/max:

(°C)
+4 bis +30

Umgebungstemperatur min/max:

(°C)
+5 bis +40

Strahlerleistung pro Einheit:

(W)
130
UVC-Leistung pro Strahler:

(W)
43,3
Zu erwartende Strahlernutzungsdauer: 
(h)
8.000

Netzanschluss:



(V/Hz)
230/50

Anschlussleistung:



(W)
145
Anzahl der Strahler:



(Stk.)
1
Typ der Strahler:



( )
VISADES ST130
Kammerdurchmesser:


(mm)
105
Kammerhöhe:



(mm)
1200 (zus. 1m für Strahlertausch erf.!)
Leergewicht:




(kg)
6,5
